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Wymiana Stolarki Przedmiar. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1 Wymiana stolarki okiennej - BEZ ŁĄCZNIKA I OKIEN PIWNICZNYCH
1

d.1
KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż kraty stalowej - 3 sztuki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR 2-02
1211-03
kalk. indywi-
dualna

Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaż zgodnie z projektem m2

3*2.4*2.53 m2 18.216
RAZEM 18.216

3
d.1

KNR-W 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15
cm -odbicie tynków w celu demontażu stolarki okiennej

m

(1.97*2+2.32)*54 m 338.040
RAZEM 338.040

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie parapetów zewnetrznych z blachy m2

2.4*54*0.2 m2 25.920
RAZEM 25.920

5
d.1

KNR 0-19
0929-11 z.sz.
2.2.
analogia

Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien do przekazania inwestorowi - wymiana 7 sztuk -
zgodnie z dokumentacją projektową

m2

2.32*1.97*7 m2 31.993
RAZEM 31.993

6
d.1

KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wymiana 47 szt - zgodnie z dokumentacją projektową

m2

2.32*1.97*47 m2 214.809
RAZEM 214.809

7
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 20 cm - podo-
kienniki zewnętrzne kolor zgodnie z projektem

m2

poz.4 m2 25.920
RAZEM 25.920

8
d.1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III -naprawa tynków na glifach
zewnętrznych uszkodzonych wtrakcie wymiany stolarki o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu

m2

poz.3*0.05 m2 16.902
RAZEM 16.902

9
d.1

KNR-W 2-02
2010-06
analogia

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  grubości 10 mm wykonywa-
ne ręcznie na ościeżach na podłożu betonowym

m2

poz.3*0.15 m2 50.706
RAZEM 50.706

10
d.1

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

poz.3*0.2 m2 67.608
RAZEM 67.608

11
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - malowanie glifów wewnętrznych

m2

poz.10 m2 67.608
RAZEM 67.608

12
d.1

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące -
glify zewnętrzne

m2

poz.3*0.1 m2 33.804
RAZEM 33.804

13
d.1

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące -
drugie malowanie glifów zewnętrznych

m2

poz.12 m2 33.804
RAZEM 33.804

14
d.1 analiza indy-

widualna

Wywiezienie pozostałośći i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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