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1.Podstawa opracowania.

       -     zlecenie inwestora

       -     obowiązujące przepisy i normy budowlane

       -     oględziny i pomiary
2.Dane ogóle o budynku .
Remontowane pomieszczenia zaplecza położone są obok sali gimnastycznej na piętrze w zespole budynków szkoły połączone łącznikiem . Od strony wschodniej budynku znajduje się  boisko sportowe. Od strony północnej znajduje się kort tenisowy. Zaplecze sali gimnastycznej wyposażone jest w instalacje: wodociągową , kanalizacyjną, c.o. telefoniczną i elektryczną.
Powierzchnia zabudowy zaplecza  przed remontem            -     205,06 m2

Powierzchnia użytkowa zaplecza przed remontem              -    196,50 m2 

Powierzchnia zabudowy zaplecza  po remoncie                  -     205,06 m2

Powierzchnia użytkowa zaplecza po remoncie                    -    196,50 m2 

 Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego gr.38cm. Ścianki działowe z cegły dziurawki i betonu komórkowego. Stropy żelbetowe kanałowe typu „ŻERAŃ”. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podłogi  płytki PCV,terakota w sanitariatach, natryskach i pomieszczeniach przebieralni. Tynki zew. i wew. cem.- wap. i okładziny ścian łazienek, natrysków  z glazury na wys. 2,0 m.

3.Ocena  stanu technicznego budynku .

Ściany piętra zewnętrzne i wewnętrzne.

Ściany piętra zew.  wykonane z betonu komórkowego gr. 38cm , zaś wewnętrzne cegły i  z betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cem.- wap.. Ścianki działowe z cegły dziurawki i betonu komórkowego gr.12cm.

Ściany i ścianki są w dobrym stanie technicznym.

Stropy nad  parterem i piętrem. 

 Stropy żelbetowe prefabrykowane  typu „ Żerań”  .

Stropy nie wykazują pęknięć , zarysowań  ani szkodliwych dla jego konstrukcji ugięć.

Ich stan techniczny ocenia się na dobry.

Nadproża.

Nadproża nad otworami z belek prefabrykowanych i wylewane z betonu zbrojonego B-15.

Nadproża nie wykazują pęknięć ani zarysowań.

Stan techniczny dobry.

Posadzki .

Posadzki z płytek PCV – stan techniczny nie zadawalający, płytki są popękane z licznymi ubytkami. Posadzki z terakoty posiadają ubytki, pęknięcia i odpadają.

Ocenia się że stan techniczny istniejących podłóż na dobry. Posadki  z terakoty i płytek PCV wymagają wymiany.

Tynki wewnętrzne i okładziny

Tynki wew. cem.- wap. kat. III.

Tynki wew. nie posiadają spękań i zarysowań , są nierówne .

Stan techniczny istniejących tynków dostateczny- wymagają przetarcia lub wykonania gładzi.

Okładziny ścian w pom. sanitarnych niedostateczny – płytki popękane z licznymi ubytkami i odpadają, wymagają wymiany.

Stolarka okienna i drzwiowa. 

Stolarka okienna   drewniana. Stolarka drzwiowa wew. płycinowa typowa  drewniana. 

Stan techniczny stolarki  okiennej i drzwiowej ocenia się na niedostateczny – stolarka wypaczona, nie domyka się, okucia posiadają luzy, wymaga wymiany.

Malowanie wewnętrzne.

Malowanie ścian i sufitów  stan techniczny dostateczny , wymaga odmalowania.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna jest nieczynna i jest zbędna .Należy wszystkie kanały metalowe znajdujące się w zapleczu zdemontować. Po demontażu wszystkie otwory i ubytki naprawić.

Wnioski i zalecenia końcowe:

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

4.Opis techniczny remontu pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej

Stolarka.

Projektuje się wymianę drzwi  drewnianych na nowe drewniane, do sali gimnastycznej drewnianych na aluminiowe i do jednego pomieszczenia magazynowego aluminiowe.        
Podłogi i posadzki.

Projektuje się wymianę podłóg we wszystkich pomieszczeniach  na terakotę w pokoju nauczycielskim panele.

Tynki i gładzie.
Należy uzupełnić tynki  wew. cementowo – wapienne kat.  II i III  po skuciach  glazury na ściankach  i  po zamurowaniach . Projektuje się wymianę glazury z do wys. 2,0m.  pom. natrysku i łazienkach. W pomieszczeniach natrysku i przebieralni nadbudować ścianki z płyt kartonowo gipsowych wodoodpornych i ognioodpornych. W pomieszczeniach objętych remontem wykonać gładź lub przecierkę po uprzednim zeskrobaniu powłok malarskich na ścianach i sufitach.

Malowanie.

Tynki wewnętrzne malować farbami emulsyjnymi lub akrylowo- emulsyjnymi.  Lamperie na korytarzach w pom. magazynu i przebieralni wykonać farbami poliwinylowymi lub olejnymi ogólnego stosowania.

Uwaga:

Materiały użyte do prac budowlanych  wykończeniowych powinny posiadać atesty ,certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszym projektem remontu i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

5. Opis do projektu budowlanego remontu instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami c.o., oraz zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi w zapleczu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3

 im. Piotra Firleja w Lubartowie ul. 1-go Maja 66-74

5.1.
PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1.1Zlecenie i umowa z inwestorem

5.1.2.Projekt architektoniczno - budowlany budynku szkoły podstawowej

5.1.3Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -COBRTI- INSTAL- zeszyt 6-2003r

5.1.4.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI- INSTAL- zeszyt 7 -2003r

15 „Wewnętrzne instalacje ogrzewcze z rur miedzianych „- Wytyczne stosowania i projektowania -wyd. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i ekonomicznej „INSTAL" Warszawa 1994r

5.1.5.Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej z rur polietylenowych- Wytyczne stosowania i projektowania -wyd. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej " lnstal " Warszawa 1994 r

5.1.6.Instalacje z rur miedzianych -poradnik- opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa 1996r

5.1.7.Aktualne normy , przepisy budowlane w tym:

-PN91/B-02020 - Ochrona cieplna budynku

-PN82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach -PN82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

-PN-B-03406 - Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3

-PN91/B-02020 - Ochrona cieplna budynku

-PN-EN- ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r

5.2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

5.2.1. Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej w zapleczu sali gimnastycznej budynku szkoły podstawowej.

5.2.2. Zakres opracowania obejmuje obliczenie współczynnika przenikania ciepła poszczególnych przegród budowlanych „U", obliczenie strat ciepła pomieszczeń, dobór grzejników, średnic przewodów instalacji centralnego ogrzewania oraz   średnic rur instalacji

wod-kan.

Źródło ciepła- istniejący węzeł cieplny w budynku szkoły .

5.2.3. Przed przystąpieniem do wykonywania montażu nowego osprzętu c. o. ,zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji należy dokonać rozbiórek istniejącego osprzętu i rur.

5.3.INSTALACJA C O
5.3.1.Parametry instalacji:
- Zapotrzebowanie ciepła c.o+ wentyl.+ c.w. budynku
-       12178 W

- Parametry czynnika /medium/ (co. + wentylacja)
-       70/55°C

- Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej     Qv
-       27,8 W/m3

5.3.2 Elementy instalacji:

5.3.2.1.Grzejniki centralnego ogrzewania typu Kermi  dwupłytowe – lub równoznaczne, z dwoma konwektorami i z osłonami. Podłączenie dolne prawe lub lewe prod.Sp..z.o.o.ul.Północna15-19
Wrocław.

5.3.2.2.Głowica termostatyczna do bezpośredniego montażu na kompaktowym grzejniku z wbudowanym zaworem

5.3.2.3.Przewody    instalacji centralnego ogrzewania – rury stalowe  czarne  łączone przez  spawanie.

5.3.2.4.Odpowietrzniki fi15 mm OA/ENTROP na zakończeniu pionu

5.3.3.Montaż instalacji
5.3.3.1.Projektuje się prowadzenie rur instalacji centralnego ogrzewania : - na ścianie lub  alternatywnie w posadzce - do istniejącego pionu centralnego ogrzewania

5.3.3.2.Elementy instalacji co - wykonać z rur stalowych czarnych spawanych.

5.3.3.3.Instalację grzewczą co. do grzejnika wykonać: z rur stalowych czarnych spawanych.

5.3.3.4.Średnice i trasy rurociągów wg części rysunkowej projektu

5.3.3.5.Odpowietrzenie instalacji- poprzez zawór odpowietrzający zlokalizowany przy grzejniku oraz na zakończeniu pionu.

5.3.3.6.Regulacji zładu dokonano poprzez montaż zaworów termostatycznych z nastawą wstępną

5.3.3.7.Montaż instalacji z rur stalowych powinien być prowadzony w oparciu o dokumentację techniczną. Należy stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

5.3.3.8.Przewody z rur należy prowadzić w otulinie - izolacji termicznej. Projektuje się izolację z elastycznej otuliny polipropylenowej (posiadającej atest) o wymiarach handlowych odpowiednich dla danych średnic..

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WODY OBIEGOWEJ

Woda w instalacji centralnego ogrzewania powinna odpowiadać wymaganiom   Polskiej Normy PN-93/C-04607

5.5 .  UWAGI KOŃCOWE
5.5.1.Obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U" poszczególnych przegród budowlanych oraz strat ciepła pomieszczeń wykonano programem komputerowym    „OZC"

5.5.2.Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem komputerowym AUDYTOR CO .wersja 1.2, autor Piotr Wereszczyński

5.5.3.Instalację należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem . wykonanie i rozruch instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud-montaż" oz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe .

5.5.4.Elementy instalacji, szczegóły, brakujące dane, nie ujęte w niniejszym opisie technicznym -wg części rysunkowej projektu.

5.5.5.W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonej z płukaniem zładu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mieć kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych .

5.5.6.Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy we wszystkich zaworach ze wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniach określonych w dokumentacji.

6.REMONT WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z URZĄDZENIAMI

6.1.Elementy i montaż instalacji

6.1.1. Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek

6.1.2. Instalację zimnej wody - wykonać z rury prowadzonej w bruzdach ściennych.

6.1.3. Projektuje się prowadzenie rur instalacji wody zimnej i ciepłej

· w bruździe ściennej - pion wodny

· rozprowadzenie przewodów od pionu do baterii czerpalnych należy prowadzić w posadzce oraz bruździe ściennej

6.1.4. Montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych powinien być prowadzony w oparciu o dokumentacje techniczną. Należy stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

6.1.5. Przewody wody zimnej, c. w. u. i cyrkulacji prowadzone w bruździe ściennej należy prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1.5 razy większe od ciśnienia roboczego.

W miejscach przejść przez ściany zastosować otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzające(woda zimna i c.w.u) prowadzone w ściankach działowych i bruzdach należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej (np. TUR- BILIT DG) o grubości 9 mm

6.1.6.
Uwaga; Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur
polietylenowych, miedzianych  lub z rur polipropylenowych połączonych przy
użyciu kształtek zgrzewanych, W przypadku zastosowania rur PP należy sporządzić rysunki

montażowe uwzględniające wydłużalność termiczną przewodów.

6.1.7. Przed przystąpieniem do montażu nowego osprzętu i rur należy rozebrać istniejący.

7.   KANALIZACJA SANITARNA

7.1.Przewody rur z PCV, łączone za pomocą uszczelek gumowych wg PN-81/C89205, i kształtek wg. PN -81/C-89203.

7.2.Pion kanalizacyjny prowadzić w szachtach /bruzdach/ budowlanych ściśle oznaczonych wg. proj. architektury.

7.3.Pion musi być uzbrojony w rewizje i zakończone wywiewką

7.4.Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego rurą wywiewną 0 150/100 mm.

7.5.Przybory sanitarna typu standard, dostępne w handlu.

7.6.Baterie czerpalne - przyjęto stojące

7.7.Do kontroli przewidziano czyszczaki rewizyjne zamykane hermetycznie .

7.8.Przed przystąpieniem do montażu nowego osprzętu i rur, należy zdemontować istniejący osprzęt i 
     rury
                                                                                                                          Opracował:

                                                                                                              A.WOŻNIAK upr. 1930/Lb/ 73

