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I.I.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 BUDOLANYCH ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. PIOTRA FIRLEJA 66-74 W LUBARTOWIE

  1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
    1.2.Zakres stosowania S.T.
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
       kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1i 1

 

    1.3.Zakres robót objętych S.T.

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

       Robotami budowlanymi remontu zaplecza sali gimnastycznej w zespole budynków Szkoły 

       Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja 66-74.

   1.4.Określenia podstawowe

     Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

      określeniem w obowiązujących Polskich Normach i S.T. oraz ”Wymaganiami ogólnymi”

  1.5.Ogólne wymagania

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   

  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną , obowiązującymi normami i  

   przepisami prawa.

  II. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie o jakości ,atest i zgodność z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zakupionych z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty , a tym samym opłaty i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swą jakość do wykonania robót. Materiały musza być dostępne do sprawdzenia i kontroli . Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały ,wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę.

 Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały które posiadają :

· -         certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

· -         deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

 Materiały które nie spełniają w/w wymagań będą odrzucone.

 

2.2. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501

2.3.Cement
Cement użyty do zapraw powinien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 

oraz PN-90/B-1450 .

2.4.Składowanie materiałów:

 Wykonawca musi zapewnić miejsce i warunki składowania tak aby był możliwy dojazd  samochodami zaś powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zadaszona.

 

2.4.1. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego najbliżej przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno być równe , utwardzone , z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.4.2. Cement 

Cement powinien być przechowywany w workach . składowanie cementu w workach wykonawca powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą zabezpieczony folią. Składany cement powinien być odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

 

2.4.3. Dostawy doraźne bez składowania

 

Ze względu na fakt że zakres robót nie jest duży dostawy materiałów mogą odbywać się sukcesywnie w miarę postępu robót.

III. SPRZĘT.  

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości oraz zakresu robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i posiadać aktualne badania techniczne. Sprzęt  musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania np. na drogach publicznych.

 

3.2.Sprzęt do robót remontowych , przygotowawczych i wykończeniowych 

 

W zależności od potrzeb Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

·          samochody dostawcze

·          piłę do cięcia betonu

·          gumówki elektryczne 

·         łopaty ,sztychówki , taczki 
·  drobny sprzęt jak kielnie ,poziomice ,młotki itp.
3.3. Sprzęt do robót budowlanych

 

Wykonawca zapewni sprzęt do robót montażowych:

·         spawarkę

·          wciągarkę mechaniczną 

·         wyciąg

·         drobny sprzęt oraz elektronarzędzia

Sprzęt użyty do prac remontowych i środki transportu powinny być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków wykonania robót.

 

IV. Transport.

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie załadunków , transportu i wyładunków należy przestrzegać zaleceń producentów w tym zakresie.

4,2.Transport terakoty, płyt K-G ,glazury

 Transport odbywać się będzie samochodami dostawczymi sukcesywnie w miarę postępu robót.

4.3 Transport kruszywa  zapraw

Kruszywa do betonów mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Wykonawca zapewni środki transportu w ilości gwarantującej zachowanie ciągłości dostaw materiałów w miarę postępu robót.

4.4.Transport cementu , kleju , wapna

Wykonawca zapewni transport cementu w workach – samochodami krytymi , chroniącymi cement przed wilgocią .

V.WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Zakres robót oraz metody ich wykonania muszą być zgodne z projektem i przedmiarem robót Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,dokumentacją projektową oraz normami. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej oraz w normach i wytycznych.

 

5.2. Stolarka   drzwiowa drewniana i aluminiowa – montaż

 

KOD CPV 454111112- 6

KOD CPV 45421111  - 5

KOD CPV 45421134 – 2

 
1.Montowanie ościeżnic drzwiowych montować za pomocą łączników  .

2.Zamocowane drzwi należy uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym.

3. Po ustawianiu  drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu ,ewentualnie wyregulować.

4.Normy i świadectwa 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymogi i badania. Wytyczne projektowania i wykonania przeszkleń z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB Warszawa 1975

Album typowej stolarki okien i drzwi balkonowych wysoko udarowych PCV COBPBO

 5.3. Tynki wewnętrzne, ścianki  z płyt kartonowo -gipsowych

 

KOD CPV 4541000- 4 

 

5.3.1. Warunki ogólne

Tynki wewnętrzne należy wykonać zgodnie z projektem.

Przed przystąpieniem do tynków powinny być wykonane wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania ,przebicia , bruzdy, osadzenie ościeżnic drzwiowych i okien. Ścianki działowe wew. wykonać płytami kartonowo gipsowymi ognioodpornymi i wodoodpornymi .

5.3.2 Materiały    

1.Spoiwa      –    cement ,wapno , gips.

piasek drobnoziarnisty/0,25-0,5mm/, średnioziarnisty /0,5-1,0mm/,gruboziarnisty /1,0-2,0mm/ .

5.3.3.Normy i świadectwa

PN-85/B-04500  zaprawy budowlane

PN-85/B-10100 roboty tynkowe

PN- 75/C-04630 woda do celów budowlanych

 

5.4. Posadzki terakota i okładziny ścian glazurą

 

KOD CPV 45431100-8 , 4543232100-5

 

KOD PCV 4543100-7

 

Rodzaj podłoża i posadzek został podany w projekcie. Występują posadzki i podłogi na podłożu betonowym na gruncie.

5.4.1. Podłogi powinny być wykonywane na warstwach izolacyjnych oraz warstwach wyrównawczych cementowych.

5.4.2 Podkład z cementu portlandzkiego i piasku do zapraw budowlanych dowolnej klasy odmiana 1lub piasek uszlachetniony odpowiadający normie PN-75/B-06711.

5.4.3. Podkład powinien być równy i płaszczyznę poziomą .

5.4.4.Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych wyjątkiem malowania oraz po zakończeniu robót instalacyjnych.

5.4.5.Przed ułożeniem podłóg należy wszystkie warstwy zgodnie z projektem .

5.4.6.Materiały do wykonania posadzek winny odpowiadać normom państwowym i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5.4.7. Przypadku użycia klejów i innych preparatów powinien być podany sposób ich użycia.

5.4.8. Posadzki powinny być czyste równe a powierzchnie ich winny stanowić płaszczyzny poziome.

5.4.9. Normy świadectwa 

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe

PN-EN              Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania

PN-EN –87       Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe- definicje, kwalifikacja ,właściwości,

                         znakowanie

PN-63/B-10145Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych 

                         lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99Zaprawy i kleje Ceresit CH11,Ceresit CH14

5.4.10.Okładziny ścienne

Powierzchnie pod okładziny ścienne powinny pod względem  gładkości i równości powinny spełniać wymagania jak do tynku kat. III.

5.4.11. Normy przepisy

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymogi i badania przy odbiorze. 

 

5.5. Roboty malarskie

 

KOD CPV 45442100-8

 

5.5.1.Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem W/w roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

5.52.Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do malowania a następnie zagruntować .

5.5.3 Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i oczyszczeniu z kurzu.

5.5.4.Projektuje się malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi i lamperii  do wysokości 1,5m farbami olejnymi , ftalowymi lub poliwinylowymi.

5.5.5. Normy świadectwa

Świadectwo ITB nr:525/84,528/85,565/85,566/85

PN-93/C-89440      Farby emulsyjne /dynspensyjne/ do wymalowań wewnętrznych budynków

PN-67/B-10285      Roboty malarskie farbami , lakierami, i emaliami na spoiwach 

                                bezwodnych 

PN- 62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-70/H-97051      Ochrona przed korozją .Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa  

                                do malowania. Ogólne wytyczne

BN-80/617-02        Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

BN- 84/6117-05     Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych

i obliczenia

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość robót.

Inwestor ustali jaki zakres badań i kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając odpowiedni personel do badań materiałów i robót. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa na dowód , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację oraz odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

 

VII. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w kosztorysie nakładczym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia robót Błędne dane będą poprawiane wg instrukcji inwestora na piśmie.

 

VIII.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń i odpowiednich norm , roboty podlegają etapom robót:

·          odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

·          odbiór częściowy 

·          odbiór ostateczny 

·          odbiór pogwarancyjny

Odbioru robót dokonuje inwestor. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

 

IX. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

·          dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi zmianami

·          certyfikaty , aprobaty techniczne ,świadectwa jakości , atesty i orzeczenia 

          CNBOP.POŻ.

·        dziennik budowy i książka obmiaru robót.

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
 

X.PRZEPISY I NORMY
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w

·  Ustawie  Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

/Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr  75 poz. 690/   z późniejszymi zmianami

·  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r

     / Dz. U. Nr 116 poz. 985/

·   PN-EN-ISO 6946 – ochrona cieplna budynków

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie BIOZ  /Dz.

      U. 120 poz. 1126/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II.II.Specyfikacja dotycząca remontu  wewnętrznych instalacji sanitarnych i c.o. dotyczącej robót instalacji wod. – kan i c.o.

zaplecza sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 i. Piotra Firleja 66-74

Kategorie robót :

instalacje wodociągowe : 45332200-5

instalacje kanalizacyjne : 45332400-7

instalacja centralnego ogrzewania : 45331100
1. Instalacja wodociągowa wody zimnej

Instalację wodociągowa  wody zimnej doprowadzona jest do budynku rurami ocynkowanymi o średnicy fi 50mm z sieci zewnętrznej. Podłączenie części socjalnej ,sanitariatów wykonane jest z rur fi 50mm w istniejącym kanale ciepłowniczym i następnie rozprowadzono po wierzchu ścian do pomieszczeń sanitarnych .Armaturę odcinającą należy zastosować zawory mufowe ocynkowane.
Instalację wodociągową w budynku należy wykonać z rur i kształtek ocynkowanych .

2. Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa dostarczana jest rurami z rozdziałem dolnym z przewodem cyrkulacyjnym o obiegu wymuszonym przez pompę cyrkulacyjną.

Rurociągi rozprowadzające usytuowano równolegle z instalacją wody

zimnej.

Instalacja c.w.u. zaprojektowana jest z wymuszoną cyrkulacją. Instalację
c.w.u. wykonana jest  z rur i kształtek ocynkowanych. Na podejściach do baterii i zaworów czerpalnych urządzeń, które nie są odcięte zaworami grupowymi zainstalować należy kurki odcinające pod urządzeniami . Instalację wyposażyć w baterie czerpalne prysznicowe.
Przewody ciepłej wody, oraz cyrkulacji prowadzone zabezpieczyć otuliną z pianki polietylenowej w

płaszczu PVC; grubość otuliny ok.3 cm
Instalacja istniejąca c.w.u. i cyrkulacji  zaizolowana jest  warstwą wełny szklanej. Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i

wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne,

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska

Normą lub z aprobatą techniczną
3. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja wewnętrzna odprowadzać będzie ścieki sanitarne do zewnętrznej

kanalizacji. Kanalizację wewnętrzną zaprojektowano z rur i kształtek PVC.

Wszystkie piony  należy wyposażyć w czyszczaki  rewizyjne. Piony należy prowadzić w szachtach instalacyjnych. Piony kanalizacyjne należy zakończyć rurami wywiewnymi PVC

wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy wykonać w

bruzdach, a podejścia niemożliwe do ukrycia w bruzdach należy obudować
płytami GK. Przybory sanitarne wg wyboru inwestora w czasie budowy. 
Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.

Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm :

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się

wykonać z rur z PCW.

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

4. Instalacja c.o.

 Czynnik grzewczy do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń  zostanie rozprowadzony

rurociągami w systemie dwururowym z rozdziałem dolnymi obiegiem wymuszonym.

 Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie zaworami

odpowietrzającymi automatyczne oraz odpowietrznikami w grzejnikach.

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur stalowych czarnych  łączonych

ze sobą spawu , alternatywnie miedziae. Instalację c.o. wyposażono w punkty stałe oraz wydłużki mieszkowe i samokompensujący się układ tras. Przejścia rurociągów przez

przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją należy wypełnić kitem elastycznym Zastosowano grzejniki płytowe KU 22 .Na gałązkach zasilających przy grzejnikach przewiduje się zawory grzejnikowe z głowicami

termostatycznymi o regulowanym wsp. Kv. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne,

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska

Normą lub z aprobatą techniczną

1. PN-EN 1057 :1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe

2. PN-EN 1254-1:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami

do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

3. PN-EN 1173 : 1999 Miedź i stopy miedzi. Oznaczenia stanów materiałów

4. PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych.

Metody badań.

5 PN-EN 29453 : 2000 Luty miękkie Skład chemiczny i postać

6 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi.

Ciśnienia i temperatury.

7 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

8. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa.

Ogólne wymagania i badania.

PN - EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych czrnych.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe płytowe KV -22.

Każdy grzejnik wyposażyć w zawory termoregulacyjne DANFOSS typ RTD-N.lub równoważne

Pod każdym grzejnikiem typu zainstalować należy podwójny kurek kulowy
Rurociągi c.o. należy zaizolować ciepłochronnie otulinami

„Thermacompact" o gr. ścianki 20 mm.

 5. Sprzęt

Instalacje z rur miedzianych wykonywać należy przy użyciu następujących narzędzi :

obcinarka nożycowa przy średnicach od 6 do 12 mm

gratowniki

kalibrowniki

giętarki ręczne

przyrząd do kielichowania rur (ekspander)

wyoblaki

palniki gazowe propan-butan do lutowania

Transport

Rury PVC, PE,. miedź

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące

dodatkowe wymagania: przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

Kształtki instalacyjne z PVC i z PE należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości wykonania robót

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować

należy zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II

PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI

INSTAL 01. 2003 r.

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.

Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r.

7.Instalacja kanalizacyjna

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku

kanału.

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu.

Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak

wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic

rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60stopni.

W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach.

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN 110mm i=2% DN Przewody należy

prowadzić w kierunku prostopadłym do nich. 

8. Montaż złączy

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia

ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury

uprzednio położonej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha

sprawdzając:

- Czystość wgłębienia kielicha

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia.

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec

należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF, lub inny środek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne.

9. Badanie szczelności

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie

z PN-92/B-10735.

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona

jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:

podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej

kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed

dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

10. Instalacja wodociągowa

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą

podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy

mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż wynika to z wymiaru

odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest przewód.

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w

przewodach i przegrodach budowlanych.

Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać

swobodne przesuwanie się rur. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny

być układane w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi

przegród. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować.

Przewód instalacji wodociągowej powinien być montowany na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający przed zetknięciem ze ścianką bruzdy.

Przewód instalacji wodociągowej prowadzony na wspornikach powinien być zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych właściwych uchwytów i podpór.

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone

punkty czerpalne. 

11. Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

- Próba szczelności.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 C. Temperatura wody ciepłej max. 55 C.

Ciśnienie robocze 5,0 bar.

Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

-Badanie szczelności instalacji wodociągowych:

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa .

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości

najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar.

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową).

W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie

bezciśnieniowym.

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą

zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 C.

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych

instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ilość wsporników na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika

i zapewniać stałość położenia i odstępu między płytami.

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w komplety kurków odcinających.

Należy zapewnić możliwość odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności,

następnie powinna być przeprowadzona regulacja działania instalacji.

12. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji

montażu białego

kpl - dla prób działania, uruchomień

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT”,

który stanowi odrębne opracowanie.

13. Odbiór robót

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

zgodność wykonania z dokumentacją projektową

14. Sposób rozliczenia robót

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a

wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą.

15. Dokumenty odniesienia

Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty :

1. szkic przebiegu inst. gazowej i rozmieszczenia urządzeń- wg. rys. oraz schematy przebiegu

kanalizacji sanitarnej pionów.

2. specyfikacja techniczna - wewnętrzne instalacje sanitarne

normy i warunki techniczne :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych tom II

PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI

INSTAL 01. 2003 r.

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.

Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r..

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1057 :1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe

PN-EN 1254-1:2002 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami

kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

PN-70/C-89016 -Miedź i stopy miedzi. Oznaczenia stanów materiałów

PN-EN 29453 : 2000 - Luty miękkie Skład chemiczny i postać

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań

UWAGA KOŃCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych

instalacji sanitarnych związanych z budową nowoprojektowanego budynku.

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji

sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne.

                                                                                                        Opracował:

                                                                              A. Woźniak upr.1930/Lb/73

